Bekontakcio termometro BT1
VARTOTOJO VADOVAS
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BENDROJI DALIS

PrieS naudodami prietaisg, naudojimo instrukcijg atidZiai perskaitykite net ir tuo atveju, kai Zinote,
kaip naudotis panaSaus tipo prietaisais. Prietaisg naudokite tik taip, kaip nurodyta Sioje instrukcijoje.
ISsaugokite instrukcijg, kad prireikus galétuméte ja pasinaudoti ateityje. Taip pat rekomenduojame iki
garantinio aptarnavimo laikotarpio pabaigos iSsaugoti originalia pakuote, kasos Cekj ir garantinj talona.
Gaminj transportuokite tik originalioje pakuotéje.

Sis prietaisas néra skirtas naudoti asmenims (jskaitant vaikus) su sumazéjusiomis fizinémis,
apmokyty naudotis prietaisu uz jy saugg atsakingas asmuo. Prizidrékite vaikus, kad jie nezaisty su prietaisu.
Prie$ prijungdami prietaisg prie elektros tinklo lizdo, patikrinkite, ar prietaiso techniniy duomeny ploksteléje
nurodyta jtampa atitinka josy namuose tiekiamos elektros energijos jtampa.

Nestatykite prietaiso Salia vonios, duSo ar baseino. Nenardinkite maitinimo laido ir kiStuko j vanden],
nelaikykite jy drégmeéje. Nepurk3kite prietaiso vandeniu ar kitu skyscCiu. Neplaukite prietaiso po tekanciu
vandeniu ir nenardinkite j vandenj ar kitg skystj. Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nesinaudokite
prietaisu  pramoninéje aplinkoje ar lauke. Salia prietaiso nenaudokite aerozoliy. Jeigu prietaisu
nesinaudosite, padékite jj ten, kur negaléty pasiekti vaikai. Jeigu prietaisas | vaiko rankas pateks be
suaugusiojo priezitros, vaikas gali susizeisti arba sugadinti prietaisg. Kai prietaisu nesinaudojate, jj
paliekate be prieZilros, prie$ surinkdami, iSardydami ar valydami, visuomet iStraukite kiStukg i$ elektros
tinklo lizdo. Nestatykite prietaiso Salia atviros ugnies ar prietaisy bei jrenginiy, kurie gali bati Silumos
Saltiniais. Jei pastebéjote, kad maitinimo laidas, jo kiStukas ar pats prietaisas pazeistas ar blogai veikia, jokiu
bddu nesinaudokite prietaisu. Pazeistg maitinimo laidg turi keisti tik kvalifikuotas specialistas. Jeigu pazeistas
maitinimo laidas ar laido kiStukas, prietaisu nesinaudokite. Nedékite laido Salia karsty pavirSiy ar ant astriy
daikty. Neprispauskite laido sunkiais daiktais, junkite laidg taip, kad ant jo niekas neuzminty ir neuzkligty uz
laido. Nepalikite laido, kabancio per stalo krastg ar besilie€ianc€io su karstu pavirSiumi. ISjungdami prietaisg i$
maitinimo tinklo, netraukite per jégg uz laido - galite sugadinti laidg ar elektros lizdg. Suimkite kiStuka ir
Svelniai iStraukite jj i$ elektros tinklo lizdo. Prietaisg naudokite tik pagal paskirt].

NURODYMAI, KAIP ISMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDZIAGAS

ISmeskite pakavimo medziagas j tam skirtg atlieky iSmetimo vieta.

ELEKTRONINIY IR ELEKTRINIY BUITINIY PRIETAISY ISMETIMO INSTRUKCIJA

Sis ant gaminiy pazymétas arba originaliuose dokumentuose esantis Zenklas reigkia, kad panaudoty
elektriniy arba elektroniniy jrenginiy negalima iSmesti kartu su standartinémis buitinémis atliekomis. Siekiant
Siuos gaminius iSmesti, perdirbti ar pakeisti susidévéjusius jrenginius naujais, juos reikia atiduoti j nustatytus
atlieky surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sajungos valstybése narése arba kitose
Europos Salyse jsigydami atitinkamg naujg gaminj, senus gaminius galite grgZinti vietos pardavéjams.
Tinkamai iS§mesdami §j gaminj, padésite tausoti brangius gamtinius iSteklius ir iSvengti potencialiai neigiamo
poveikio aplinkai, kuris gali bdti padarytas netinkamai iSmetus atliekas. ISsamesnés informacijos
pasiteiraukite savo savivaldybéje arba artimiausiame atlieky surinkimo punkte. Atsizvelgiant j nacionalinius
teisés aktus, uz netinkamg Sio tipo atlieky iSmetimg gali bdti taikomos nuobaudos. Europos Sagjungos
valstybiy nariy verslo subjektams Jeigu norite iSmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos
informacijos teiraukités pas savo pardavéjg arba tiekéjg. Atlieky iSmetimas kitose, ne Europos Sajungos
Salyse Sis Zenklas galioja Europos Sajungoje. Jeigu norite iSmesti § gaminj, teiraukités reikiamos
informacijos apie tinkamg atlieky iSmetimo biidg vietos savivaldybéje arba pas savo pardavéjg. Sis gaminys
atitinka ES reglamento dél elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. Sis gaminys
atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamenty reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techniné specifikacija gali bati keiiami be iSankstinio jspé&jimo ir mes pasiliekame
teise daryti Siuos pakeitimus.
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Termometro veikimo principas

Bet kuris objektas, kurio temperatira yra aukStesné nei absoliutus nulis, skleidZia infraraudonosios

spinduliuotés bangos ilgj. Zmogaus kiino perduodamos bangos ilgis yra 5~13 Gm. Pagal §j principg galima
nustatyti Zzmogaus kiino temperatira, t. y. Kakta, vidine ausj, naudojant infroraudonujy spinduliy termometra.
PraSome atkreipti démesj j Zemiau esancig lentele, kurioje pateikiama vidutiné Zmogaus temperattra pagal

naudojama metoda.

MATAVIMAS PAZASTIES KAKTOS BURNOS AUSIES TIES. ZARNOS

Vidutine temperatira .

Celsiju (Farenheitu) 36.0°C(96.8) |365%C(97.7) [37.17C(98.8) |37.0°C(986) |37.2°C(99.1)
ISdéstymas

Jjungimo / matavimo

mygtukas
\ll : Funkcijos nustatymo
\ mygtukas
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|

/

I
Li Baterijos dangtelis
Sensoriaus dangtelis —
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Temperatiros matavimas

Temperatiros matavimas kaktoje

Paspauskite matavimo mygtuka, kad jjungti termometra. Pridékite termometro sensoriy mazdaug 3-5 cm nuo
kaktos, jspauskite matavimo mygtukg 2-4 sekundéms. Atleiskite matavimo mygtukg. Sékmingai atlikus
matavima, iSgirsite pypteléjima.

Termometras temperatlros zonas indikuoja skirtingomis spalvomis ir apSvie€ia temperatira 15-ai sekundziy
po matavimo:

Zalia = Temperatdros zona nuo 89 -99.3 (32 -37.4°C)
Oranziné = Temperatiros zona nuo 99.5-100.4 (37.5-38 °C)
Raudona = Temperatiros zona nuo 100.5 - 109.22 (38 -42.9 °C)

Temperatiros matavimas j ausj

Nuimkite sensoriaus dangtelj. Paspauskite jjungimo mygtuka. JkiSkite sensoriy j ausies landos vidy.
|spauskite matavimo mygtuka, kol iSgirsite pypteléjimg. Matavimo rezultatai yra paruosti. Nuvalykite sensoriy
su dezinfekavimo Sluoste.

Kambario temperatiiros matavimas

Termometras automatiskai persijungs j aplinkos temperatiros matavima, bei laiko rodymg, kuomet bus
jstatytas j stovg. Jeigu norite iSjungti termometrg, kad tausoti baterijg, paspauskite juodg (funkcijos
nustatymo) mygtuka, kol ekrane pamatysite uzrasg ,OFF*. Jeigu nesate nustate laiko, 8i funkcija bus
negalima. Sekite instrukcijg ,Laiko nustatymas®, kad nustatyti laika.

Temperatiros rodmeny kalibravimas

Termometras gamykliSkai yra sukalibruotas ir paruostas naudojimui, taciau jeigu pastebéjote, jog
temperatiros rodmenys neatitinka realybés, palyginus su kitais termometrais, galite sukalibruoti termometrg
naudodami ,F-4“ funkcijg ir paspaude matavimo mygtukg, kad sukalibruoti termometra.

Baterijos keitimas

Termometro baterijai iSsekus, ekrane matysite uzrasg ,Lo“, apatinéje ekrano puséje. Pakeiskite baterijg kiek
galima greiciau.

_ - ~ =5
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Pav 6.1 Pav 6.2 Pav 6.3 Pav 6.4

Atidarykite baterijos dangtel] ir iSimkite senajg baterija, kaip parodyta iliustracijoje (Pav. 6.3)
Jdékite naujg CR2032 baterijg su ,-“ poliu j apatine puse j baterijos talpg. (Pav. 6.4)
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Ekrano simboliy reikSmés

Rodmeny pavyzdzZiai

Vyksta matavimas

Matavimo j ausj rézimas

Matavimo j kakta réZimas

Ispéjimas: karsdiavimas

Celsijaus skale

Farenheito skalé

Laikrodis

Baterija senka

Paskutinio matavimo atmintis

Kiti nustatymai

Jeigu norite nustatyti bet kurj i$ apacioje nurodytu nustatymuy, jjunkite termometra, atidarykite baterijos
dangtelj, paspauskite ,SET“ mygtuka, kol pasieksite norimg rézima.

PAVADINIMAS

FUMNKCLA

APRASYMAS

F-)

Matavimo vienato keitimas

Pasirinkimas tarp Celsijaus / Ferenheito.

F-c

Kineo f objekto matavimas

Ausies [ kaktos matavimo arba ausies [
objekto matavimo réfimai. "Body" - kino
temperatiros matavimas. "Face" - objekto
temperatliros matavimo rédimal.

F-3

Laiko nustatymas

Kuomet nustatote laikg, matysite
kambario temperatirg ir esamg laika.

F-y

Kalibravimas

Termometro sensoriaus kalibravimas,
kuomet pastebimi temperatiros matavimo
neatitikimai. Galima paklaida = 3 *C(TIK
KAKTOS MATAVIMO REZIME).

F-5

OranZinioc apsvietimo temperatiros
diapozono nustatymas

Sistemos gamyklinis diapozonas yra 37.5 °C -
37.8 °C, vartotojo apibréitas diapozonas yra
+ 0.3°C

F-b

Raudono apivietimo temperatiros
diapozono nustatymas

Sistemos gamyklinis diapozonas yra 38.0C -
42 9°C, vartotojo apibréitas diapozonas yra
=037
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1.
2.

Klaidy aprasymas

APRASYMAS PAAISKINIMAS
@ Pamatuota kiino temperatira > 100.5- 10922 F (3B-429°C)
@ Pamatuota kino temperatira < 836 F (32°C)
Matuojant kiino temperatlrg, kambario temperatira virsija darbing
temperatirg 50-140 F (10*C - 60 *C)

Laiko nustatymas

|dékite baterijg j termometro baterijos talpg, nuéme baterijos dangtelj, galinéje termometro puséje.
|déjus baterijg, ekranas turétu jsijungti. Paspauskite mélyng matavimo mygtukg priekinéje puséje,
jeigu ekranas iSsijungia. Paspauskite juoda (funkcijos nustatymo) mygtuka, kurj rasite nuéme
baterijos dangtelj, kol ekrane pamatysite uzradg ,F-3“. Si funkcija nustato laika.

Naudokite matavimo mygtuka, kad nustatyti laikg. Mygtukas nustato minutes. Kuomet nustatéte
minutes, spauskite juodg (funkcijos nustatymo) mygtuka dar karta, bei naudokite matavimo mygtuka,
kad nustatyti valandas. Atkreipkite démesj, kad laikrodis yra 24 valandy formatu, pvz.: 4 valanda
dienos rodoma kaip 16:00. Kuomet sékmingai nustatéte laikg, uzdékite baterijos dangtel;.
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